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CHARIOTS PLIABLES

« Chariots en tube d‘acier, revétement + Freins sur roues pivotantes, con-
époxy avec plate-forme en méla- formément a la Norme Européenne
miné surface effet hétre. Dossier de EN 1757-3 (Sécurité des chariots de
poussée rabattable sur plate-forme. manutention).

- 2roues pivotantes et 2 roues fixes a + Hauteur de chargement avec roues de
bandage TPE, moyeu a roulement a @ 125 mm: 205 mm
billes central. @ 160 mm: 230 mm

Article  Charge @ roues Dimensions utiles Dimensions Poids Prix

N° kg mm LxImm extérieures kg Euro
LxIxHmm
1132 250 125 720 x 450 815x470x 930 15 1\;,60
1154 250 160 900 x 600 995 x 620 x 965 24 g/], 0

SERVANTES

» Ensemble mécano-soudé et assemblé Roues gonflables 220 x 70 mm avec sup-

selon le principe des «inserts fetra», re- plément, moyeu a roulement a rouleaux. . . .
Plateaux rectangulaires en 4 dimensions

vétement époxy bleu RAL 5007, plateaux « Freins sur roues pivotantes conformément 2 plateaux
en mélaminé surface effet hétre. 3 la Norme Européenne 1757-3 (Sécurité \
+ 2roues pivotantes et 2 roues fixes a des chariots de manutention).

bandage TPE 160 x 40 ou 200 x 40 mm,

- Charge plateaux du haut 200 kg.
moyeu a roulement a billes central.

Article Charge @ roues Dimensions utiles Dimensions Hauteurs des  Poids Prix Prix
N° kg mm LxImm extérieures plateaux kg Euro Euro
LxIxHmm mm
2400 500 160 850 x 500 1047 x 509 x 860 228, 860 37 ZRO,QO 261,00
2401 600 200 1000 x 600 1197 x 609 x 900 270,900 44 29§‘60 269,10
2402 600 200 1000 x 700 1197 x 709 x 900 270,900 49 30/,\0 273,60
2403 600 200  1200x800 1397 x809 x 900 270,900 TEE o 29340 |

CHARIOTS TOLES

Rebord 40 mm
- Chariots en acier, plateaux étanches, hauteur « Freins sur roues pivotantes conformément a
des rebords 40 mm. Revétement époxy bleu la Norme Européenne EN 1757-3 (Sécurité
RAL 5007. des chariots de manutention).
« 2roues pivotantes et 2 roues fixes a bandage « Charge plateau haut et médian 200 kg.

TPE, moyeu a roulement a billes central.

Article  Charge @roues Dimensions utiles Dimensions Hauteursdes  Poids Prix
N° kg mm LxImm extérieures plateaux kg Euro
LxIxHmm mm
4820 400 160 850 x 500 1021 x 500 x 870 207,829 36 244,80
4822 400 200 1000 x 700 1171 x700x910 248, 870 47 291,60

Nos prix s'entendent HT, TVA en sus. Livraison franco de port en France métropolitaine. Toutes les commandes sont soumises a nos conditions générales de vente. Les photographies
du présent dépliant ne sont pas contractuelles. Prix valables du 01.04.2017 au 30.06.2017.
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DIABLES EN TUBE D’ACIER

+ Ensemble mécano-soudé. Revétement époxy
bleu RAL 5007 uniquement, poignées de sécu-
rité en plastique dur.

- Bavette en tole d’acier a boulonner et de ce fait
remplacable.

Roues au choix : a bandage caoutchouc ou gon-
flables, moyeu a roulement a rouleaux.

Livré démonté.
Modéle breveté 20 2004 010 071.1

Article  Charge Hauteur Prof. Largeur Largeur Bandage Roues Poids Prix Prix
N° kg mm bavette bavette totale  caoutchouc gonflables kg Euro Euro
mm mm mm mm mm
B1115V 250 1150 150 400 620 250x 60 = 14,5 1 0 108,90
B1115L 250 1150 150 400 620 . A 108,90
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DIABLES ALUMINIUM

«  Ensemble mécano-soudé en aluminium, poignées de
sécurité en plastique dur.

- Soigneusement soudé sans revétement. Bavette en
tole d’alu a boulonner et de ce fait remplacable.

+ Roues gonflables, moyeu a roulement a rouleaux.

« Tablier cintré permettant d'embarquer des éléments
ronds tels que rouleaux, bidons, seaux etc.

- Livré démonté.

Article  Charge Hauteur Prof.bavette Larg. bavette Largeur Roues Poids
N° kg mm mm mm totale gonflables kg
mm mm
A1125L 150 1150 250 320 570 260 x 85 9
A1115L 150 1150 150 400 590 260 x 85 8

SERVANTES POUR BACS PLASTIQUES

« Ensemble mécano-soudé et vissé, revétement
époxy bleu RAL 5007.

+ 4 roues pivotantes a bandage TPE, moyeu a
roulement a billes central. 2 roues avec freins.

Plateaux amovibles dans supports réglables
au pas de 100 mm, inclinaison de 15° et 30°.

Charge plateau du haut et intermédiaire 80 kg.

13 mm de haut.

T

CHARIOTS FERMES 750

« Ensemble mécano-soudé, revétement époxy bleu
RAL 5007. 2 petits et 1 grand c6té en treillis de 40
X 40 x 4 mm, revétement époxy. 1 étagere fixe et 4
amovibles en mélaminé surface effet hétre.

- Article Charge @ roues Dimensions Dimensions Haut. de Poids Prix
e ! N° kg mm  utilesLx]| extérieures chargement kg Euro
1 . mm LxIxHmm mm
3392/3393
1384 300 160 1240x610 1372x685x1686 311,611,911,1211,1511 109 7§0,00
3392 750 200 1000x680 1170x700x 1792 292,582,882,1182,1482 144 82x,00
3393 750 200 1200x780 1370x800x 1792 292,582,882,1182,1482 175 %SNO

TOTALSTOP de série

« 2 roues pivotantes et 2 fixes & bandage TPE (Ela-
stomeére thermoplastique), moyeu a roulement a
billes de précision.

Avec 5 plateaux en mélaminé, rebord de

KG

+ Déplacement confortable : Peu de résistance au
démarrage, au déplacement et a la rotation.
Déplacement peu bruyant sur sols plats, bandage
non tracant.

+ Distance entre étagéres: 280 mm.
+ Plateaux amovibles réglables au pas de 100 mm.
+ Charge par étageére 90 kg

Nos prix sentendent HT, TVA en sus. Livraison franco de port en France métropolitaine. Toutes les commandes sont soumises a nos conditions générales de vente. Les photographies
du présent dépliant ne sont pas contractuelles. Prix valables du 01.04.2017 au 30.06.2017.



